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1. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest dokumentacja wykonawcza modernizacji instalacji

alarmu poaru SAP w Teatrze Poiskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasa 2

(dalej w dokumentacji jako Teatr Poiski w Warszawie).

Aktualnie, budynek Teatru wyposazony jest w dwie centrale adresowalne interaktywne Polon

4900 oraz 3 centrale konwencjonalne Ignis, ktOre pracuj z ostrzegaczami po2arowymi z at 70-tych tym

izotopowymi czujkami dymu. Zaplanowano modernizacja polega na wymianie starych urzdzeñ systemu

sygnalizacji pozaru z modyfikacjami wynikajcymi z uzgodnien z rzeczoznawc ds. zabezpieczeñ

przeciwpozarowych oraz integracjç I wizualizacjç systemu alarmu po2aru.

Poniewa Teatr Poiski w Warszawie wyposa2ony jest w system SAP zbudowany w oparciu o

urzdzenia Polon 4900 modernizacja mote byO wykonana wyqcznie w oparciu o elementy w p&ni

kompatybilne systemowo, posiadaá odpowiednie certyfikaty, zapewniO zachowanie funkcjonaInoci

istniejqcego systemu Polon.

Planowane prace mociernizacyjne nie maj charakteru robot budowlanych w rozumieniu prawa

budowlanego. Celem prac jest utrzymanie w sprawnoci istniejcego systemu alarmu po2aru poprzez
wymianç wyeksploatowanych elementów tego systemu.

2. Podstawa prawna opracowania dokumentacji.

Podstaw prawn niniejszego opracowana jest Umowa z Inwestorem.

3. Podstawa techniczna, obowizujqce normy i przepisy.

• Inwentaryzacja architektoniczna Teatru Poiskiego w Warszawie dostarczona przez Inwestora

• Projekt techniczny zamienny instalacji sygnalizacji po2aru firmy Arhead sp. z o. o.

• Instrukcja bezpieczeñstwa pozarowego Teatru Poiskiego w Warszawie rok 2012

• Instrukcje instalacyjne producentOw montowanych urzqdzeñ

• Opinia techniczna i kosztorys szacunkowy instalacji sap w Teatrze Poiskim w Warszawie firmy:

BSD instal sp. Z 0.0.

• Uzgodnienia, ustalenia i wytyczne Inwestora dotyczce zakresu robot

• Matryca sterowañ systemu alarmu pozaru Teatru Poiskiego w Warszawie

• PKN-CENITS 54-14- 2006 — Systemy sygnalizacji po2arowej. Projektowanie, zakadanie,

odbiOr, eksploatacja I konserwacja instalacji.

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo2arowej (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.

1229, z pz)

• Rozporzdzenie Ministra SprawWewnçtrznych I Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkOw, innych obiektOw budowlanych terenOw (Dz. U. Nr
109, poz. 719)



4. Cel inwestycji.

Celem inwestycji — modernizacji SAP w budynku Teatru Poiskiego w Warszawie jest utrzymanie

w sprawnoci oraz zwiçkszenie funkcjonaInoci zainstalowanego systemu sygnalizacji pozaru.

5. Charakterystyka budynku Teatru Poiskiego w Warszawie (bez Sceny Kameralnej).

Charakterystyka budynku.

Piwnica:
podscenie I pomieszczenie pod widowni, palarnia, bufet z sal konsumpcyjnq, klub aktora,
pomieszczenia techniczne (rozdzielnia napiçcia, wentylatory, pompownia po2arowa instalacji
tryskaczowej, zraszaczy i hydrantów, wçz& co, magazyny: kostiumOw, elektryczny, rekwizytôw,
warsztaty).

Parter:
widownia, scena, magazyn dekoracji wysokich i mebli, garderoby mçskie, kuluary z szatniami holem
wejciowym, magazyny dekoracji.

I piçtro:
widownia — lo2e, kuluary, salonik, salon, zaplecze techniczne sceny (akustyk, elektryk), pracownie I
garderoby damskie.

II pitro:
pomieszczenia biurowe (dyrekcja i administracja teatru), biblioteka, pracownia elektryczna.

Ill piçtro:
pomieszczenia dla publiczrioci — balkon, szatnia, kuluary, pomieszczenie scenografa, stolarnia,
montownia i magazyn desek, pomieszczenia biurowe i pracownie.

IV pitro:
magazyn kostiumów, magazyn gOwny, malarnia, modelarnia.

V piçtro:
magazyn dekoracji (strych nad widown).

Dane charakterystyczne:

Powierzchnia m

Powierzchnia dziaki 5 433

Powierzchnia zabudowy 3 260

Powierzchnia uytkowa 7 927

Liczba miejsc na widowni

Parter

Loze

483

90

Balkon 3 p 145 -

Nad scen ok

Pozostae czci budynku

25

90

Wysokoc budynku m



6. Wymagania dotyczce urzdzeñ ochrony przeciwpozarowej dia Teatru Poiskiego w Warszawie.

Ze wzgçdu na wysokoO I przeznaczenie budynku, powierzchniç sceny I kieszeni przy scenie,

iIoO miejsc na widowni, w teatrze wymagane s nastpujqce urzdzenia I instalacje tzw. czynnej

ochrony przeciwpoarowej:

— kurtyna przeciwpoarowa - oddzieIajca scenç od widowni,
— kurtyna przeciwpoarowa - oddzieIajca scenç od kieszeni scenicznej,
— urzqdzenia do usuwania dymOw I gazow pozarowych ze sceny kiatek schodowych,
— urzdzenia (zamknçcia) przeciw paniczne - w drzwach ewakuacyjnych z pomieszczeñ

przeznaczonych na jednoczesny pobyt ponad 300 osób I na drodze z tego pomieszczenia, do
wyjcia na zewnqtrz lub do innej strefy pozarowej,

— d±wiçkowy system ostrzegawczy,
— ewakuacyjne owietIenie awaryjne - na widowni oraz na drogach ewakuacyjnych z widowni,

d rogach ewakuacyj nych owietIanych wyqczn ie wiatem sztucznym,
— system sygnalizacji po2arowej,
— instalacja wodociqgowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wçzem pOtsztywnym.

7. Algorytm pracy urzdzeñ przeciwpoarowych w przypadku pozaru w poszczególnych strefach

pozarowych.

W przypadku powstania poaru (zadymiena) na danej kondygnacj, przewiduje sç podstawowy

algorytm pracy wentylacji po2arowej:

- zatrzymanie wentylacji ogOlnej I klimatyzacji w caym obiekcie,
- uruchomienie nawiewu na klatki schodowe,
- uruchomienie nawiewu do przedsionków przeciwpoarowych.

a) poar w gara2u I pozostaych pomieszczeniach na poziomie -1 (Scena Kameralna)

W przypadku po2aru na tej kondygnacji nastçpuje:
- wykrycie poam przez instalacjç sygnahzacji poaru (samoczynnie)
- przejcie centralki w stan alarmu pozarowego,
- przekazanie sygnau do stacji monitorowania Pañstwowej Strazy Pozarnej,
- uruchomienie d±wiçkowego systemu ostrzegawczego,
- zjechanie (wjechanie) d±wigu na parter
- wyqczenie wentylacji mechanicznej w czçci podziemnej I nadziemnej budynku, uruchomienie

wentylacji po2arowej klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpo2arowych, uruchomienie
nawiewu do szybu d±wigu, samoczynne
zamkniçcie sic kiap po2arowych w strefie garau,

- wyczenie zasilania gara2u (rçczne - polecenie dowodcy akcji ganiczej).

b) pozar na parterze, antresoli I I piçtrze

- wykrycie po2aru przez instalacjç sygnalizacji poaru (samoczynnie),
- przejcie centralki w stan alarmu poarowego, przekazanie sygnalu do stacji monitorowania

Pañstwowej Strazy Poarnej
- uruchomienie d±wiçkowego systemu ostrzegawczego
- zatrzymanie wentylacji ogOlnej w obiekcie
- zamkniçcie klap poarowych na kanatach wentylacji ogolnej,
- uruchomienie wentylacji pozarowej klatki schodowych oraz przedsionkOw przeciwpoarowych
- uruchomienie wentylacji pozarowej poziomych drag ewakuacyjnych
- uruchomienie nawiewu do szybu dwigu
- uruchomienie wentylatorOw nawiewu I wyciqgu po2arowego sceny kameralnej I foyer
- cigniçcie d±wigu na parter,
- wytqczenie zasilania budynku (rçcznie na polecenie dowOdcy akcji ganiczej).

c) po2ar na pozostatych kondygnacjach nadziemnych



- wykrycie pozaru przez instalacjç sygnalizacji pozaru (samoczynnie lub uruchomienie rçcznego

sygnalizatora poaru)
- przejcie centralki w stan alarmu pozarowego, przekazanie sygnatu do stacji monitorowania

Pañstwowej Strazy Pozarnej

- uruchomienie dwiçkowego systemu ostrzegawczego

- zatrzymanie wentylacji ogOlnej w obiekcie

- zamkniçcie klap pozarowych na kanalach wentylacji ogalnej

- uruchomienie wentylacji pozarowej klatki schodowych oraz przedsionków przeciwpo2arowych

- uruchomienie wentylacji po2arowej poziomych drag ewakuacyjnych

- uruchomienie nawiewu do szybu d±wigu

- ciqgniecie d±wigu na parter

- wyczenie zasilania budynku (rçczne na polecenie dowOdcy akcji ganiczej).

8. System sygnalizacji alarmu pozaru SAP w Teatrze Poiskim w Warszawie.

8.1. Istniejqca instalacja SAP

Poniewaz Teatr Polski w Warszawie wyposazony jest w system SAP zbudowany w oparciu o

urzdzenia Polon 4900 modernizacja moze byO wykonana wytcznie w oparciu o elementy w p&ni

kompatybilne systemowo, posiada odpowiedrne certyfikaty, zapewniO zachowane funkcjonaInoci

istniejcego systemu Polon.

lnstalacja SAP przedstawiona w niniejszym dokumentacji sp&nia zadanie wykrycia pozaru w

jego poczqtkowej fazie, poinformuje o zagroeniu operatora przebywajcego na portierni Teatru

Polskiego, przele sygnat alarmu poaru poprzez zainstalowane UTA do firmy monitorujqcej system sap

oraz pozostatych urzdzeñ sterowanych z systemu sap wedug,, lnstrukcji bezpieczeñstwa pozarowego

dla Teatru Poiskiego w Warszawie” i ,,Matrycy sterowañ systemu sap”. Przytoczone dokumenty dostçpne

u Inwestora. Wykonawca zobowizany jest zastosowaO w trakcie realizacji wskazane tam rozwizania.

Na liniach dozorowych podczonych do centrali SAP zainstalowane s rçczne automatyczne

ostrzegacze pozarowe oraz moduly sterujce do DSO, central oddymiania elektrycznych i

pneumatycznych, kurtyny sceny, klimatyzacji, systemu kiap oddymiania instalacji wentylacji Teatru

Poiskiego w Warszawie.

8.2. System integracji i nadzoru instalacji sap.

W cetu zintegrowania omawianego systemu alarmu pozaru centrale SAP nale2y wyposazyc w

dedykowane pakiety sieciowe oraz nale2y uaktualniá oprogramowanie w istniejcych centralach Polon

4900 (centrale integrowane powinny mieOjednakowe oprogramowanie). P0 aktualizacji oprogramowania

w istniejqcych centralach Polon nale2y wykonaO testowanie catego systemu pod wzglçdem zgodnoci z

projektem SAP.

Wykonawca wykona grafikç do integracji systemow sap dia catego budynku.



8.3. Charakterystyka istniejcych central POLON 4900.

Centrala POLON 4900 jest wieloprocesorowym urzdzeniem, z podwOjnym ukadem

sterowników procesorowych (z tzw. redundancj), gwarantujcym niezawodn pracç systemu I dajcym

wiele udogodnieñ podczas programowania I pO±niejszej obsiugi systemu wykrywania po2aru.

Podstawawa wersja centrali ma wyposaenie dia czterech pçtli adresowalnych z moIiwoc

adresowania pa 127 elementów liniowych w kadej pçtli. Mona jq rozbudowaO do omiu pçtli,

obsugujcych w sumie ponad 1000 elementOw adresowalnych. Praca 31 central w piercieniowej

strukturze hierarchicznej pozwala obsu2yO instalacj liczqcq ponad 31 000 punktOw. Linie dozorowe

mogq pracowaó w ukadzie pçtlowym lub otwartym (promieniowym). Pçtlowy system pracy linhl eliminuje

uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje I

sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrOw rezystancji I pojemnoci przewodOw linhi

dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza sic pojedyncze odgaçzienia od gównego cigu Unhi

pçtlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania. W centrahi mozna utworzyO programowo 1024

strefy dozorowe, ktOrym mo2na przyporzqdkowaO dowolne komunikaty uytkownika, skadajce sic z

dwóch 32 znakowych mu tekstu.

W przypadku alarmu komunikaty te pojawi sic na wywietlaczu centrali, pozwalajqc obsudze na szybk I

precyzyjn lokalizacjç ±rOdta po2aru. Ponadto istnieje mozIiwoO programowania wasnych komunikatOw

dla tzw. alarmOw technicznych, zwizanych z kontrol sterowanych przez centralç urzdzen automatyki

pozarowej. Du2y wywietlacz ciekokrystaliczny pracujcy w trybie graficznym oraz przyjcty sposób

prezentacji opcji programowych centrali w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie ulatwia

komunikowanie sic osoby obsugujcej z central. Wpisywanie do pamiçci central, konfiguracji wykonanej

instalacji mo2e odbywaá sic poprzez:

• konfiguracj automatyczn, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie elementów w kazdej
ptli (nawet w przypadku pçtli z pojedynczym odgazieniem) I na tej podstawie wpisuje do swojej pamiçci
konfiguracjç instalacji a do pamicci elementów liniowych wpisuje ich kolejny numer — adres,

• konfiguracjç instalatorsk - w tej opcji instalator, na podstawie danych zawartych w projekcie,
przygotowuje konfiguracjç instalacji w postaci pliku danych (przy wykorzystaniu specjalnego
oprogramowania komputerowego dostarczanego przez producenta), ktOry wprowadza do pamiçci centrali.
Te czynnoci mog byO wykonane z wykorzystaniem jedynie klawiatury komputerowej, podtczonej
bezporednio do centrali. Centrala weryfikuje wprowadzone dane I porOwnuje je z rzeczywistymi danymi
odczytanymi z zainstalowanych elementOw liniowych. Je2eli dane s zgodne, wOwczas centrala
automatycznie zanumeruje elementy liniowe,

• konfiguracjç rçcznq, ktOra pozwala na dowolne konfigurowanie elementOw w linil bez koniecznoci
zachowania kolejnoci numerowania elementów. Metoda umoliwia wprowadzanie zmian w instalacji, np.
pa wymianie czujki. Wykorzystanie czytnika kodów paskowych, dotczonego do centrali, przyspiesza
wykonywanie tych czynnoci. Pa zadziaaniu czujki lub rçcznego ostrzegacza w adresowalnej pçtli
dozorowej, centrala POLON 4900, na podstawie algorytmôw decyzyjnych, wywouje alarm I lub II stopnia,
zale2nie od zaprogramowania I od rodzaju elementu liniowego, zgaszajcego alarm.

W centrali POLON 4900 dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowaó jeden z 17 wariantOw
alarmowania. Rózne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalaj na
poprawne wykorzystanie systemu wykrywania poaru w okreIonych indywidualnych warunkach,
panujcych w strefie, a takze pozwaIaj na wprowadzenie indywidualnych kryteriOw dia sprawnego
zorganizowania systemu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy mozna podzielió
zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwaIajce utworzyO koincydencjç w ramach jednej strefy.

Mozliwe s warianty alarmowania:
- alarmowanie zwyke jedno I dwustopniowe,



- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencj dwóch czujek jedno I dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencj grupowo-czasow jedno I dwustopniowe,

- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,
- alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoci grupow,
- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,,Personel nieobecny Sterowanie urzdzeniami

sygnalizacyjnymi i przeciwpozarowymi

Centrala POLON 4900 mo2e realizowaO poprzez wbudowane dwie grupy wyj sterujqcych. S to:

- 16 nadzorowanych przeka±nikow z stykOw bez potencjatowych przeczanych

- 8 nadzorowanych linii sterujcych.

Wyjcia te mona programowo zwizaO z dowoln stref lub grup stref w 6 kategoriach pracy oraz w

du2ej Iiczbie wariantOw w ramach kategoru.

A2 8 nadzorowanych linii kontrolnych umozliwia nadzorowanie stanu dolczonych zewnçtrznych urzqdzeñ

bd± obwodów. Wyjcia szeregowe (RS 232 i RS 485) umo2liwiaj doczenie do centrali: kiawiatury

komputerowej, czytnika kodów paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub systemu

integracji I nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji rownolegej, a tak2e czenie central w strukturç

sieciowq. Centrala POLON 4900 pamita i rejestruje 2000 ostatnich zdarzeñ, ktOre miay miejsce podczas

dozorowania obiektu oraz ma Iicznik alarmów poarowych — max 9999 alarmów. Zdarzenia te mog byO

wydrukowane na tamie papierowej, w sposáb uporzqdkowany wedug daty i czasu wystpienia

zdarzenia, za pomoc wbudowanej drukarki termicznej.

8.4. Dane techniczne istniejqcych central POLON 4900.

Napiçcie zasilania:

podstawowe sieO 230 V +10% -15%/50 Hz

- rezerwowe 24 V +25% -10%

rOdo zasilania rezerwowego

bateria akumulatorOw o pojemnoci 17 ÷ 90 Ah

Max pobór prdu z sieci 1,5 A

Max pobOr prdu podczas dozorowania 0,6 A

Dysponowany prd do zasilania urzdzeñ zewn. 1 A

Liczba mu adresowalnych 4 z rozbudow do 8

Max dopuszczalna rezystancja przewodow linii dozorowej:

- adresowalnej 2 x 100 2

- bocznej ADC-4001M 2 x 25 C)

Dopuszczalna pojemnoO przewodów linii 300 nF

Liczba adresów na linil dozorowej 127

Etementy liniowe instalowane w liniach dozorowych:

- wielostanowe czujki szeregu 4046 I 6046

- liniowa adresowalna czujka DOP-6001

- rczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M(H),

- adaptery ADC-4001(M),

- adaptery czujek radiowych ACR-4001

- sygnalizatory akustyczne SAL-4001,

- elementy kontroIno-sterujce EKS-4001,

- wielowyjciowe elementy sterujce EWS-4001,

- wieIowejciowe elementy kontrolne EWK-4001,

- uniwersalna centrala sterujca UCS 4000,

- uniwersalna centrala sterujca UCS 6000

Dopuszczalny pobor prqdu z linii dozorowej przez elementy liniowe:

przy rezystancji 2 x 100 0, 20 mA



przy rezystancji 2 x 75 0, 22 mA

przy rezystancji 2 x 45 0, 50 mA

Pobór prdu z mu dozorowej przez elementy:

- czujka DIO-4046 150 JA

- czujka DOR-4046 150 pA

- czujka DOT-4046 150 pA

- czujka TUN-4046 150 pA

- czujka DPR-4046 170 pA

- czujka DUR-4046 150 pA

- czujka DUT-6046 150 pA

- czujka DOP-6001 300 pA

- rçczne ostrzegacze ROP-4001M, ROP-4001MH 135 pA

- sygnalizator SAL-4001 150 pA

- element EKS-4001 (max 250 szt.) 165 pA

- element EWS-4001 (max 100 szt. w mu 20) 150 pA

- element EWK-4001 (max 100 szt. w mu 20) 150 pA

- adapter ADC-4001M (w zalenoci od trybu pracy): od 0,5 mA do 16 mA

- adapter czujek radiowych ACR-4001 max 6 mA

- centrala UCS 4000 (max. 100 szt.) 0,6 mA

- centrala UCS 6000 0,6 mA

Pamiça zdarzeñ 2000

PamieO alarmOw 9999

Ukad pracy linli dozorowej:

- ptlowy z mozliwociq eliminacji przerwy lub zwarcia

- promieniowy

Max liczba stref dozorowych 1024

RozdzielczoO wywietlacza grafi cznego 320 x 240 pikseli

Liczba wariantOw alarmowania 17

Zakresy programowania czasOw:

- oczekiwania na potwierdzenie alarmu I St. 0 10 mm

- rozpoznania P0 potwierdzeniu alarmu I st. 0 ÷ 10 mm

- opô±nienia wysterowania wyj alarm. 0 — 10 mm

Programowane wyjcia:

- 16 przeka±nikôw a stykach 1A

- 2 linie sygnaowe a obcialnoci 0,5 A I 24 V

- 6 mu sygnaowych a obcizalnoci 0,1 Al 24 V

Programowane wejcia:

- 8 mu kontrolnych

WspOlpraca z urzdzeniami:

- czytnik kodów paskowych

- klawuatura komputeraw

- komputer

- System monitaringu cyfrowego

Zakres temperatur pracy ad -5oC ad +400C

SzczelnoO abudowy P 30

Wymiary 536 x 492 x 218 mm

Masa ak. 17 kg



9. Wytyczne monta±owe.

9.1. DIa bran±y elektroenergetycznej

Wykonawca dokona sprawdzenia - zakonczonego protokoem - obwodu zasilania

przeznaczonego dia centrali sygnalizacji pozaru.

Przed podqczeniem centrali wykonawca sprawdzi czy obwOd zasilajqcy spetnia nastçpujqce warunki:

- do obwodu zasilajqcego centralç sygnalizacji poaru nie sq podtqczone inne odbiory elektryczne

- zabezpieczenia obwodu zasilania centrali sq odpowiednio dobrane (wig DTR Centrali) oznakowane

- Iiczba zabezpieczeñ obwodu zasilajqcego centraI pomiçdzy przyqczem a centralq nie przekracza

dwóch.

9.2. Uwagi wykonawcze do instalacji SAP

Przy montau dopuszczono wykorzystanie elementow istniejcej instalacji kablowej sp&niajqcej

wymagania parametrOw podanych w DTR producenta oraz zastosowanie zmian sprzçtowych

organizacyjnych systemu z zachowaniem zao2onej funkcjonaInoci i integracji (linie boczrie). Wykonawca

systemu alarmu po2aru realizujqcy instaIacj w oparciu o niniejszq dokumentacjç zobowiqzany jest

opracowao P0 wykonaniu instalacji dokumentacjç powykonawczq z uwzgIdnieniem wprowadzonych

zm an.

W przypadku powstania uszkodzeñ cian zwiqzanych z prowadzonymi pracami wykonawca ma

obowiqzek przywrócenie zmian do stanu nie gorszego ni stan poprzedni.

10. Testowanie systemu sap.

Testowanie jest mozliwe po uzyskanlu przez operatora dostçpu na poziomie II lub wyzszym.

Testowanie przeprowadza sic zgodnie z P.

10.1. Testowanie elementów sygnalizacyjnych tablic istniejcych central SAP.

W czasie trwania testu elementOw sygnalizacyjnych kolejno zapalane sq wszystkie Iampki

optyczne i wqczane sygnaly akustyczne. Centrala p0 zakoñczeniu testu automatycznie powraca

do normalnej pracy. Testowanie jest automatycznie przerywane w przypadku przyjçcia przez

centralç alarmu poarowego, nie jest te2 mo2liwe przeqczenie na testowanie podczas sygnalizowania

alarmu pozarowego. Testowanie elementOw sygnalizacyjnych mo2na w ka2dej chwili przerwaO klawiszem

ESC.

10.2. Testowanie pozarowych elementów liniowych w strefie.

Omawiane centrale systemu alarmu po2aru umozliwiq testowanie elementOw liniowych w mu
adresowalnej nalezqcych do dowolnej strefy. Prz&qczenie na testowanie elementOw w strefie dokonuje sic

zgodnie z IP. Prz&qczenie danej strefy na testowanie jest sygnalizowane st&ym wieceniem zótej

zbiorczej Iampki TESTOWANIE.



P0 przyjçciu sygnau alarmu testowego od elementu liniowego, informacja o alarmie testowym wywietlana

jest na wywietlaczu LCD i drukowana na drukarce. Kasowanie alarmujqcego elementu nastçpuje P0

czasie okolo 60 s.

Wytczenia testowania elementów (czujek) w strefie dokonuje sic zgodnie z IP. Nastçpuje

zbiorczej Iampki TESTOWANIE, jeli wszystkie strefy wyczono z testu. Alarm poarowy ze strefy nie

przeczonej na testowanie powoduje samoczynne wytczenie testowania I przejcie do

sygnalizowania alarmu poarowego w centrali wg zaprogramowanego wariantu.

W obrçbie testowanej strefy dowolna iloC elementów liniowych mote byO jednoczenie w stanie

alarmu, jednak dla celOw sprawdzenia zaleca sic, aby elementy liniowe byy pobudzane kolejno.

Przeczenie na TESTOWANIE nie jest mo2liwe podczas sygnalizowania alarmu pozarowego oraz dia

stref uszkodzonych lu b wyczonych.

10.3. Kontrola tokalizacji elementOw liniowych.

Centrala umozliwia fizyczne sprawdzenie lokalizacji elementu liniowego przez naprzemienne

pobudzanie wiecenia czerwonej i zOftej diody elementu. Procedura testowania opisana jest w P.

Poziom dostçpu Dostçp operatora Mo2liwe operacje

I bez podawania POTWIERDZENIE alarmu lub uszkodzenia, wylqczenie
kzx sygnalizacji akustycznej, odczyt alarmOw poarowych, alarmOw

technicznych, uszkodzeñ, blokowañ oraz testowanych stref

II podaniekodu
poziomu II Jak dla poziomu I oraz KASOWANIE alarmu, prze1czenie

PERSONEL OBECNY/NIEOBECNY funkcje, blokowanie,
przeqczanie na testowanie

III podaniekodu
poziomu III Jak dia poziomu II stopnia oraz konfiguracja centrali oprOcz

deklaracji pakietOw wyjO interfejsowych

IV podanie kodu
poziomu IV Jak dla poziomu III stopnia oraz zmiana konfiguracji sprzçtowej

10.4. Kody dostçpu.

Omawiana centrala systemu alarmu poaru serii Polon 4000 przystosowana jest do obsugi
przez 4 grupy ludzi o rOznym stopniu kwalifikacji. Zakres mo2liwych operacji podzielony jest na 4 poziomy
wg tabeli 13. Dostçp na poszczegOlnych poziomach (za wyjtkiem poziomu I) uzyskuje sic po
wprowadzeniu kodu dostçpu. Kod dostpu jest to Iiczba o dugoci 4 do 8 cyfr. Kody dostçpu na poziomie
II i Ill mog byO przez obsugç programowo zmieniane P0 uzyskaniu dostçpu na poziomie Ill.

Poziom I dla bezporedniej obsugi centrali
Poziom II dla bezporedniej obsugi lub konserwatora instalacji
Poziom III dla osoby upowa2nionej do zmiany konfiguracji programowej
Poziom IV dla producenta i upowa2nionego serwisu do zmian konfiguracji sprzçtowej.



II. Oprogramowanie do integracji i wizualizacji , wymagania dia PC.

INFORMACJE WSTPNE

Charakterystyka ogOlna oprogramowania integracyjnego

• Mozliwoó integracji róznych systemOw bezpieczenstwa
• Efektywne zarzdzanie bezpieczeñstwem obiektu
• Wspólny interfejs dla wszystkich systemOw
• Moliwoó tworzenia wasnych ukadów paneli (w tym osobnych paneli dia administratora i

operatora)
• Wygodna obsiuga na monitorach dotykowych
• Wizualizacja obiektu
• P&na stabiInoó pracy
• lnteraktywne ikony urzqdzeñ
• MozIiwoO sterowania kamerami PTZ z interfejsu programu
• Powiadamianie przez aplikacjç klienckq, email lub SMS
• Komunikaty gosowe
• Scenariusze reakcji na zdarzenie alarmowe
• Harmonogram graficzny
• Archiwum zdarzeñ
• Zaawansowany system wyszukiwania zdarzeñ

Zalecana konfiguracja PC

Zalecane wymagania sprzçtowe i systemowe niezbdne do zainstalowania pracy
ooroaramowania intearacvineao serwer

Procesor Dedykowany da oprogramowania integracyjnego
PamiçO operacyjna 4GB RAM
Dysk twardy ITB przestrzeni do zainstalowania oprogramowania archiwizacji
Inne wymagania Karta graficzna, karta sieciowa, porty COM 232
System operacyjny Dedykowany dia oprogramowania integracyjnego

12. Pomiary.

12.1. Dobór baterii akumulatorOw.

Przyjto czas zasilania rezerwowego 72 [godz]

Dobór baterii akumulatorOw wykonawca sprawdzi P0 podtczeniu do centrali wszystkich mu dozorowych,

oraz innych elementów wchodzcych w skad instalacji SAP. Nale2y przeliczyO pojemnoci baterii

akumulatorOw przyjmujc do obliczeñ pomierzon wartoô prdu Ii oraz 12. W przypadku zbyt maej

liczby akumulatorów wykonawca wyposay centralç w odpowiedniq liczbç akumulatorOw.

Q=k x (Ii x ti + 12 x 0.5)

Q- wymagana pojemnoO akumulatorôw [Ah]
Ii- prqd rozadowania [A] akumulatorOw w przypadku braku zasilania centralku
ti- wymagany czas rozadowania akumulatorôw [godz]
12- prd pobierany [A] przez centralç sygnalizujqc alarm po2arowy na najbardziej obciqzonej mu
dozorowej
k- wspOczynnik wynoszcy 1 dla zasilania awaryjnego w okresie 30 lub 72 [godz]

ProtokO pomiaru dia kazdej centrali naIey zatqczyO do dokumentacji systemu.



12.2. Test dziatania elementôw SAP.

Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego

funkcjonowania wszystkich elementOw SAP : automatycznych i rçcznych ostrzegaczy po2arowych,

wska±nikôw zadziaania, sygnalizatorow akustycznych, monitorowañ I sterowañ.

Powyzsze proby nalezy przeprowadziO zgodnie z dokumentacj techniczn producenta systemu, a

protokoly zatczyO do dokumentacji systemu.

12.3. Pomiar rezystancji i pojemnoci linil dozorowych.

Przed monta2em ostrzegaczy po2arowych modutOw na liniach dozorowych nalezy

przeprowadziO pomiary rezystancji I pojemnoci wszystkich mu dozorowych.

Rezystancja zy przewodów, oraz pojemnoci kabla nie moze przekraczaO wartoci okrelonych w DTR

central SAP.

Protokol pomiaru dia ka2dej mu dozorowej nale2y zalqczy do dokumentacji powykonawczej SAP.

12.4. Pomiar rezystancji izolacji.

Przed monta2em ostrzegaczy po2arowych I moduOw na liniach dozorowych naley

przeprowadziO pomiary rezystancji izolacji mu dozorowych.

Protokó pomiaru dia ka2dej linii dozorowej nale2y zatqczyO do dokumentacji powykonawczej instalacji.

12.5. Testy funkcjonalne instalacji SAP.

Po uruchomienlu i zaprogramowanlu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego

funkcjonowania zaprogramowanych w systemie sterowañ pozarowych, tzn. sprawdzi czy wszystkie akcje

pozarowe zaprogramowane w centralach wywoluj skutki w odpowiednim dziaaniu moduów I linui

sterujcych, oraz czy wszystkie sygnay monitorujqce s poprawnie odczytywane przez centrale

pozarowe. Wyniki dia sprawdzeñ wraz z ich ocen nalezy zatczyO do dokumentacji powykonawczej

instalacji SAP.

12.6. Sprawdzenie obwodOw elektrycznych zasiIajcych centrale po±arowe.

NaIey sprawdziá I potwierdziO w protokolem, e obwody elektryczne zasiIajce centrale speniaj

wymagania okreIone w DTR oraz wykonaO pomiar ochrony przeciwporazeniowej zasilania centrali sap.

Protokol ze sprawdzenia dotczyO do dokumentacji powykonawczej instalacji SAP.

13. WYTYCZNE DLA INWESTORA.

1. Wykonanie prac niniejszej unstalacji sygnalizacji po2aru nalezy powierzyó wytczne

specjalistycznej firmie posiadajcej wa2ne wiadectwo Autoryzacjç producenta urzqdzeñ Polon

Alfa na instalowanie, programowanie I konserwacjç urzdzeñ sygnalizacji po2arowej systemu serli

Polon 4000 I Ignis 1000/2000 (urzdzenia istniejce).



2. Wykonawca powinien posiadaO Upowa2nienie Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki do obs1ugi

izotopowych czujek dymu.

3. Wykonawca powinien posadaó autoryzacje do obsugi programu integracji i wizuaiizacji.

Zakupionq Iicencja nale2y do Inwestora.

4. Wykonawca ma obowizek przed zakoñczeniem prac przedstawiO Inwestorowi Protokól

zdawczo-odbiorczy odpadOw promieniotwOrczych oraz kart ewidencyjna odpadów

promieniotwórczych ZUOP Przedsiçbiorstwo Pañstwowe Otwock-wierk. Wymieniona w

protokole iIoO odpadu zgodna z iIoci zdemontowan.

5. Wykonawca ma obowiqzek przed zakoñczeniem prac przedstawiO Inwestorowi Kartç przekazania

odpadu wedug obowizujcego wzoru pozostaych urzdzeñ elektrycznych I elektronicznych.

6. Wymieniona w protokole iIoO odpadu zgodna z iIoci zdemontowanq oraz numerami

zdemontowanych czujek izotopowych.

7. Wykonawca ma obowizek p0 zakoñczeniu modernizacji systemu SAP wykonaó testowanie

poprzez inicjacjç ostrzegaczy po2arowych (np. tester gazowy A2) oraz poprawnoO realizacji

algorytmu pracy urzqdzeñ wysterowanych z centrali SAP. Wydruk tych dziaañ powinien byO

dotczony do protokou testowania systemu.

8. Wykonawca ma obowiqzek p0 zakoñczeniu modernizacji systemu SAP przedstawió Inwestorowi

protokdy wedtug punktu ,,12. Pomiary”.

9. Z uwagi na charakter budynku zachowano dotychczasowe rozmieszczenie ostrzegaczy

pozarowych z niewielkimi zmianami biorc pod uwag brak moIiwoci prowadzenia prac

remontowych zgodnie z ustaleniami z nwestorem. Stwierdzono koniecznoá wykorzystanie

istniejcej instalacji kablowej sp&niajcej wymagania parametrów podanych w DTR producenta

(niezbçdne wykonanie pomiarów obwodOw przed przystpieniem do monta) oraz zastosowanie

zmian sprzçtowych I organizacyjnych systemu z zachowaniem zao2onej funkcjonaInoci i

integ racji.

10. W przypadku zastosowania takich zmian ( pkt 9) Wykonawca systemu alarmu po2aru realizujqcy

instalacjç w oparciu o niniejszq dokumentacj zobowizany jest opracowaó P0 wykonaniu

instalacji dokumentacjç powykonawcz.

11. Z uwagi na zozonoó I poziom skomplikowania przewidywanych prac modernizacji SAP, zaleca

sic aby Wykonawca przed zo2eniem oferty dokona oglçdzin w celu bezporedniego zapozna

sic z przedmiotem umowy. Owiadczenie Wykonawcy o zapoznaniu sic z zakresem prac

powinno byá dia Inwestora podstawq przyjçcia oferty.

12. Modernizacja SAP musi byc kompletna z punktu widzenia wymagan technicznych i estetycznych.

Wykonawca powinien uwzglçdniá w swojej ofercie wszystkie niezbçdne prace dia osigniecia

tego celu.



14. Kontrola jakoci prac.

OgOlne zasady kontroli jakoci prac.

Przedmiotem kontroli bçdzie sprawdzanie wykonywania prac w zakresie ich zgodnoci z

dokumentacj projektow lub powykonawcz uzgodnionq z realizatorem projektu — zgodnie z umow z

Inwestorem realizujcy projekt pelni nadzOr autorski - specyfikacj techniczn I instrukcjami.

Wykonawca jest zobowizany do staej systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czçstotIiwociq wymagana do uzyskan a waciwego efektu wykonawczego.

Celem kontroli jest stwierdzenie osigncia zaozonej jakoci wykonywanych prac instalacyjnych.

Wykonawca ma obowizek wykonania pelnego zakresu badañ lub dostarczenia stosownych dokumentow

w celu wykazania zgodnoci dostarczonych materiaOw realizowanych prac z dokumentacj projektow

powykonawczq.

Instalacja teletechniczna wewnetrzna.

Kontrola jakoci wykonania instalacji powinna obejmowaO:

- zgodnoo zastosowanych do wbudowania wyrobOw zainstalowanych urzdzeñ z dokumentacj

techniczn, normami i certyfikatami;

- poprawnoO wykonania przejO przewodôw przez stropy I ciany;

- prawidowoO wykonania potqczeñ przewodOw;

- cigoO przewodów ochronnych, w tym gOwnych I dodatkowych poqczeñ wyrOwnawczych;

- rezystancji izolacji instalacji — wykonaO dia kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;

- pomiar opornoci uziemienia;

- pomiar rezystancji pçtli dozorowych;

- sprawdzenie prawidiowoci adresowania poszczegOlnych elementOw;

- pomiary przewidziane dia danej instalacji;

- skutecznoci dziaania zabezpieczen I rodkOw ochrony od pora2eñ prdem elektrycznym;

- pomiar prdOw upywowych;

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodOw;

- probe biegunowoci;

- probe wytrzymaloci elektrycznej;

- poprawnoO ochrony przed poarem I skutkami ciepinymi;

- spadku napiecia;

- sprawdzenie zgodnoci podczenia urzqdzen;

- prawidowoO zamontowania urzdzeñ w dostosowaniu do warunkOw rodowiskowych I warunkow

pracy w miejscu ich zainstalowania;

- prawidowoO rozmieszczenia elementOw na obiekcie;

- sprawdzenie zachowania odlegoci miçdzy instaacjami;

- sprawdzenie poprawnoci dziaania instalacji;

- sprawdzenie poprawnoci wspOdziaania systemOw;

- poprawnoO dzi&ania w zakresie poqczeñ transmisji alarmu

- prawidowoO umieszczenia schematOw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;



- sprawdzenie I odbiOr prac, w tym dokonanie prOb funkcjonalnych potwierdzonych sprawnym

dzi&aniem kontrolnych aplikacji;

- spenienia dodatkowych zaleceñ projektanta tub przedstawiciela Inwestora

- wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek prOby jest niezgodny z norm, to prób lub prOby poprzedzajce,

jeeli mogq mieO wptyw na wynik, naIey powtórzyó P0 usuniçciu przyczyny niezgodnoci. Podczas
odbioru systemu alarmowego, naley zamawiajqcemu praktycznie zademonstrowaO czynnoci obsugowe
i zwrOciO uwagç na czynniki wpywajce na parametry systemu alarmowego, w szczegO!noci na
wymagania dotyczqce okresowej konserwacji oraz unikanie dziaañ I praktyk, które mogyby spowodowaO

wytwarzanie faszywych alarmOw.

15. Odbiór prac.

OgOlne zasady odbioru zakresu prac

Zakres prac uznaje sic za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow, niniejszq specyfikacj,

jezeli wszystkie pomiary badania d&y wyniki pozytywne.

Dokumenty do odbioru koñcowego prac

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowizany przygotowaO:

- dokumenty potwierdzajce przebieg wykonania zakresu prac

- projektowq dokumentacjç powykonawcz,

- protokoy z dokonanych pomiarOw,

- certyfikaty na urzdzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzdzeñ

16. Przepisy wlaciwego u±ytkowania. Badania okresowe I pizepisy konserwacji.

NiezawodnoO dzi&ania central uwarunkowana jest zachowaniem waciwych warunkOw pracy,
napicia zasilania, stanem akumulatorOw oraz przeprowadzaniem badañ okresowych.

Badania okresowe powinny byO przeprowadzane przez Autoryzowany Zakad Serwisowy, ktOremu
uzytkownik zleci konserwacjç instatacji. Zaistniae uszkodzenia powinny byO bezzwocznie zgaszane
serwisowi.

Zakres dzialañ okresowych:

1) sprawdzeniu dzialania centrali jej stanu technicznego I parametrOw zgodnie z DTR,
2) sprawdzeniu zadzi&ania sterowañ centrali
3) sprawdzeniu historii alarmów centrali
4) sprawdzeniu ukadu zasilania podstawowego I awaryjnego - akumulatory
5) sprawdzeniu wszystkich czçci I urzdzeñ pod ktem ewentualnych zewnçtrznych uszkodzeñ
mechanicznych
6) sprawdzeniu przyciskOw ppo2.,
7) sprawdzeniu Iinii dozorowych poprzez imitacje pozaru (tester) z losowo wybranych czujek I przycisków
rop
8) sprawdzeniu stanu technicznego przewodOw mu dozorowych I sygnaowych,
9) sprawdzeniu poprawnoci dziaania wszystkich czujek za pomoc imitatora dymu, temperatury (cznie
w ciqgu roku 100% zainstalowanych urzqdzen).
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